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Voltampérová charakteristika diody
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Dioda je polovodičová součástka se dvěma elektrodami. 
Každá dioda má dva má 2 „vývody“ - anodu a katodu. Základní funkcí je umožnění průtoku proudu v jednom směr (od anody ke katodě), zatímco ve směru opačném (tj. od katody k anodě) proud obvykle neprochází.

.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Diode-photo.JPG
Speciálním typem polovodičové diody je elektroluminiscenční dioda (LED = Light Emitting Diode), která patří mezi optoelektronické zdroje světla. Její funkce je založena na elektroluminiscenčním jevu, což je emise fotonu z PN přechodu při průchodu proudu.
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http://remote-lab.fyzika.net/experiment/04/experiment-4-teorie.php?lng=cz
Úkol:  Proměřte voltamperovou charakteristiku různých druhů luminiscenčních diod.
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Pomůcky: 

LabQuest

voltmetr DVP-BTA

ampérmetr DCP-BTA

baterie 4,5 V
potenciometr 100 Ω
rezistor 50 Ω

spojovací vodiče
LED diody různých typů
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Postup:
1)
Obvod zapojíme podle schématu. Voltmetr a ampérmetr zapojíme do vstupů CH1 a CH2 LabQuestu. 
2)
V LabQuestu v menu Senzory nastavíme Vynulovat - Všechny senzory. Dále nastavíme v nabídce Sběr dat Frekvence 1 čtení/s, Trvání 15s.

3)
V menu Graf - Nastavení grafu zvolíme na ose x rozsah napětí 0-4 V, na ose y elektrický proud 0-0,02 A.
4)
V nabídce Graf - Ukázat graf zvolíme Graf č.1
5)
Stisknete tlačítko pro start meření a pomocí potenciometru postupně zvyšujeme napětí na diodě. Tím se zvyšuje i hodnota procházejícího elektrického proudu. Pozor na maximání přípustnou hodnotu proudu.
6)
V naměřeném grafu je jasně vidět, že daný průběh je rostoucí funkce.
7)
Po ukončení měření zaměníme LED diodu jiným typem a měření opakujeme. 
8)
Měření jsou uložena v LabQuestu. Odpojíme z LabQuestu čidla a připojíme ho k notebooku. V programu LoggerLite v menu Soubor -Prohlížeč souborů v LabQuestu zvolíme možnost Otevřít a vybereme příslušný soubor s grafem, který lze dále upravovat.

Řešení: 
Uvedená řešení jsou jedné skupiny studentů:

Voltampérová charakteristika

a) červené LED diody
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b)
žluté LED diody
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c) zelené LED diody
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